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요청고객에 한하여 회사 직인을 찍어 이메일로 제공합니다.

㈜노하우전기통신직인

납품 시 사용기관이 요청할 경우에만  본 양식에 직인을 찍어 이메일로 발송합니다.

■ 제  품  명 : Seetrol MY 원격제어 

■ 소프트웨어 

-Seetrol View

-Seetrol Ask

■ 라이센스

- I  D              수량 :             개

-Standby   수량 :             개

■ 구  입  자 : 

■ 사용기관 : 

■ 일련번호 : 

■ 구입일자 :

(주)노하우전기통신은 귀하가 구입한 Seetrol MY에 위와 같이 라이센스를

부여하였으며 관련 "소프트웨어“ 사용에 대한 권리를 정당하게 취득하여

사용하고 있음을 증명합니다.

본 소프트웨어 사용권 인증서는 추후 장비의 서비스를 받을 경우에 필요하므로 

안전한 장소에 보관하여 주십시오.

본 소프트웨어 사용권은 제 3자에게 양도될 수 없으며 구입자와 사용자가

일치하여야 하며 납품할 경우 당사에 이 사실을 통보하여야 합니다.

소프트웨어 사용권 인증서



본 설명서는 2024년 1월에 출시된 Seetrol MY 제품에 대한 사용설명서입니다. 제품의 외관이 

구형 제품과 동일한 경우도 있으므로 유의하셔야 합니다.

사용하는 원격 프로그램의 명칭이 Seetrol View와 Seetrol Ask인 경우에만

이 설명서를 참고하십시오.
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Announcement

본 제품의 License는 구입한 사업자와 동일한 경제행위 주체에만 한정합니다. 

실질적으로 동일 회사가 아님에도 지사, 지점 형식을 빌린 경우 별도로 제품을

구입하거나 라이센스 계약을 체결하여야 합니다. 본 제품을 구입하여 동일 경제행위 주체가 아닌 

사용자에게 라이센스와 ID를 배분 공유하는 것은 금지되어 있으며

라이센스 위반입니다.

2. 라이센스 허용 범위

1. 제품의 식별

본 제품은 Software입니다. 이에 부속되는 하드웨어는 게이트웨이 역할만 하며

당사는 소프트웨어 License를 구입한 사업자에게 부여한 것입니다.

따라서 이 제품은 중고로 매매되어 제 3자가 사용할 수 없고 이를 위반할 경우

불법소프트웨어 사용에 대해서 민형사상 책임을 질 수 있습니다. 

따라서 이 제품을 제3자에게 판매하여서는 안됩니다.

3. 제3자 판매 금지

장비를 구입하신 후 최초 1회만 무상으로 세팅해드리며 이후 장비 초기화, 공유기

초기화, 프로그램 삭제, 암호 분실 등의 사유로 인한 기술지원은 유료로 처리됨을

양지 바랍니다. 본 설명서를 참고하여 자체적으로 처리하시되 어려울 경우

유상 처리에 대한 동의를 표명하신 후 기술지원을 요청하십시오.

4. 장치 및 프로그램 설정에 관한 무상 처리 기준
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본 규격 및 사양은 제품 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.  또한 하기의

규정이나 지침을 지키지 않아 발생하는 문제에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.

① 제품의 운영 및 책임 소재

■ 원격지원요청고객의 정보를 유출하거나 악용하는데 이 장비를 사용하지 마십시오.

■ PC원격지원을 할 경우 고객의 승인을 받은 후에 시작하십시오.

■ [Standby] 기능은 소유자 및 관리자의 허락을 받아야 하며 위험성에 대해서 사전에

충분히 고지한 후 사용하십시오.

■ 본 제품의 기능 장애에 의한 기회 및 비용 손실에 대해서 당사는 책임지지 않으므로

중요한 시설 및 서비스에 대해서는 여타의 솔루션으로 백업하거나 이중화하십시오.  

③ 제품의 개조 및 복제 금지

■ 제품의 H/W, S/W는 당사의 지적재산이므로 임의로 개조하거나 복제하여서는 안되며

이를 상업화하여 손해를 끼친 경우에는 이에 대해 배상하여야 합니다.

■ 리버스엔지니어링과 같은 방식으로 제품을 크랙, 해킹해서 발생하는 손해에 대해서

민형사상의 책임을 질 수 있으므로 유의하여야 합니다.

② 보안 및 해킹 사고 예방을 위한 보안 지침

■ 보안이 극히 중요하거나 생명, 안보와 직결되는 시설물에는 사용하지 마십시오.

■ 중요 시설이나 장비일 경우 외부망과 연결되지 않은 폐쇄망에서만 사용하십시오.     

■ 보안이 중요한 시설에 사용하고자 한다면 별도의 네트워크 보안장비로 보완하십시오.

■ 네트워크 포트는 장비 운영에 필요한 것만 한정하여 Open, Forward하십시오.

특히 공유기의 경우 DMZ 설정은 피하시고 방화벽 등 보안 조치를 취하십시오. 

■ 장비와 프로그램에 입력하는 암호는 반드시 초기값이아닌 것으로 변경하십시오.

■ 장비와 프로그램에 입력하는 암호는 10자리 이상 숫자 , 알파벳, 특수문자를 조합하여

생성하십시오.

■  [Standby]  암호는 가장 중요한 보안 정책입니다. 일률적이거나 추측 가능한 암호는

절대로 사용하지 마십시오. [Standby]  암호는  프로그램 취약점이 발생하더라도 보안을

지킬 수 있는 유일하고 최후의 보루임을 명심하시기 바랍니다.

■ 위 보안 지침을 반드시 준수하지 않은 사안에 대해서 당사에서는 어떠한 지원과 책임을

부담하지 않습니다.
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1. 설치 및 운영 지침
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용어 상 세 명 칭 설 명

Seetrol MY 원격제어 Server본체
-구입하신 하드웨어 장비
-원격제어 서버 기능

SeetrolDetectorSeetrolDetectorNew.exe동일 네트워크 내의 장비 IP를 검색

SeetrolAsk SeetrolAsk.exe원격지원 요청자용 프로그램

SeetrolView SeetrolView.exe원격지원 상담원용 프로그램

사설IP

사설IP
가상IP
(임의의 IP)
(내부IP)

공유기나 라우터를 사용하는 경우
PC, NAS, 프린터, IP카메라 등이
사설IP를 할당받습니다.
사설IP는 내부에서만 사용하는
가상 또는 임의의 IP이므로 외부에서
는 접근이 안되며 접근을 허용
하려면 포트포워딩이 필요합니다.

DDNS DynamicDNS

유동IP 사용 환경에서 IP가 매번
바뀌더라도 도메인으로 매핑하는
서비스입니다. 

예)  = 124.68.39.156
= xxxxx.seetrol.com
= xxxxx.seetrol.net

프로그램에서 서버주소는 DDNS
주소를 가리킵니다.

포트포워딩 PortForwarding

공유기가 특정 사설IP에 대해서
특정 포트를 개방하는 것을
말하며 이로써 외부에서 서버로
접근이 가능합니다

2. 서비스 관련 용어
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3. 개념도
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SeetrolMY 서버 장비는 고객님의 사무실, 공장, 가정, 서버실 등에 설치하신 후

서버로 동작할 수 있도록 IP 할당,  방화벽 개방, 포트포워딩 등 설정을 해줍니다. 

Seetrol View와 Seetrol Ask 프로그램을 설치하시면 장소에 구애없이 어디서든지

원격지원을 받거나 제공할 수 있습니다.

3-1. 네트워크 구성도
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3. 개념도
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=hong.seetrol.com

=hong.seetrol.net

=hong

=106.249.236.202(공인)

=192.168.0.223(사설)

Seetrol View 원격지원 상담원 Seetrol Ask 원격지원 요청자

Seetrol MY

Internet (공중망)
Local       (폐쇄망)

3-2. 솔루션 구성도
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4. 설치 및 연결
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Seetrol MY Server

4-1. 제품 치수

모 델 명 크기(W×D×H )정격전원

DC5V 4ASeetrol MY PLUS 380×153×44

중량(g )

1545

Seetrol MY-5 DC5V 2A93×93×19 112

DC 5V 전원과 LAN만 연결하시고 HDMI나 USB는 연결하지 마십시오.

Seetrol MY Twins의 BACKUP 포트는 예비용이므로 전원만 연결하고 LAN은 연결하지

마시고 MAIN에 장애가 발생하여 BACKUP으로 전환할 때만 LAN을 연결하십시오.

4-2. 장비의 연결

Seetrol MY TWINSDC5V 4A
×2EA

380×153×44 1700

Seetrol MY-6 DC5V 2A106×106×18 140
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설정용 PC Seetrol MY Server

Case 1 )  스위치 허브

Case 2 )  IP공유기 

Case 3 )  PC와 직접 연결

4-3. PC와 장비를 서로 LOCAL로 연결하기 

장비는 192.168.0.223 초기값으로 
출고되므로 PC와 직접 연결할 경우 
PC의 IP를 먼저 192.168.0.100로 
고정 할당하신 후 진행하십시오.

4-4. IP 설정 

제공해드린 USB에 있는 SeetrolDetectorNew.exe를 실행하시어 아래와 같이

장비를 찾기 하신 후 원하시는 IP 정보를 입력 저장하십시오.

4. 설치 및 연결
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5-1. 프로그램 설치

5. 설정 웹페이지 접속하기

웹브라우저 주소창에 Seetrol의 IP를 입력하신 후 :9503을 추가로 입력합니다.

예) http://192.168.0.223:9503

5-2.  초기화

전원 투입 후 최소 2분이상 기다리신 후 장비의 A/V Hole 내부에 있는 버튼 또는 

Reset 버튼을 이쑤시개 등으로 7~10초 동안 누르면 ID와PW가 초기화되며,

18초 이상누르시면 IP주소까지 초기화 됩니다.기타 설정하신 정보들은 초기화되지 않음.
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admin

0050C2F4XXXX

비번 초기값은 MAC주소

: –없이 숫자와 문자만 입력

ID 초기값은 admin

MAC은 제품 라벨이나 장비 

LCD표시부에서 확인하실 수 

있습니다. 명령프롬프트에서 

arp –a 명령으로도 확인 가능

합니다
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6-1. 초기값 및 변경의 중요성

관리자 ID와 비밀번호를 알면 장비의 모든 권한을 획득할 수 있으므로 ID와 비밀번호는

반드시 변경하여야 합니다. 계정이 노출되면 외부에서도 장비의 설정을 바꿔 원격제어

시스템을 통제할 수 있습니다. 추측이 가능하거나 단순한 ID와 비밀번호는 피해야 합니다.

6-2. 변경하기
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6. 관리자 ID PW 및 초기화

6-3.  암호 초기화

AV 구멍에

이쑤시게를

넣어 7~10초

동안 꾹 누르면 

ID PW가

초기화됩니다

RESET 구멍에 이쑤시게를

넣어 7~10초 동안 꾹 누르면

ID PW가 초기화됩니다

12

전원 투입하자 마자 하시면 절대 안됩니다. 부팅이 될 때까지 2분 기다린 후

초기화하십시오



7. 상담원 계정 생성 및 수정

7-1. 개요

본 제품을 이용해서 원격기술지원을 수행하는 상담원에게 부여할 계정, 

즉, Seetrol View에 로그인할 수 있는 계정을 생성하거나 수정하실 수 있습니다.

7-2. 좌측 메뉴바에서 Users를 클릭
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상담원 계정 정보를 CSV 파일로 업로드 가능
양식에 공란 있을 시 오류 발생하므로 주의

상담원 계정 정보를 CSV 파일로 백업 가능
비밀번호 항목은 보안을 위해 백업하지 않음

상담원 계정 정보 검색

상담원 계정 추가
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7. 상담원 계정 생성 및 수정

7-3. 생성 및 수정

① User ID 

Seetrol View 로그인 ID, 한글 ID 설정 불가

② Password 

추측 불가능한 10자 내외 권장

③ Name 

상담원을 구별하기 위한 임의의 별칭 및 별명

④ Super User

모든 권한을 가진 계정이므로 Group 번호에

구애받지 않고 모든원격지 기기를조회하고

접속하여 제어할 수 있는 수퍼관리자 계정

⑤ Group 번호

상담원이 많은 대규모 콜센터에서 상담원별로

그룹을 나누기위해서 주로 활용합니다. 

원격지 기기의 Group 번호와 일치하는 ID만

조회할 수 있고 원격으로 접속제어할 수 있습니다.
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User ID의 Group 번호와 SeetrolAsk의 Group을

 일치시켜야 하는 이유

Seetrol View에서 조회하기 위해서는 일치해야

합니다. 계정 “gildong”의  그룹이 3이므로

SeetrolAsk에서 Group 3으로 원격요청해야

합니다. User ID가 Super User인 경우 모든   

Group의 SeetrolAsk를 조회하고 제어할 수

있어 Group번호에 구애받지 않습니다.
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7. 상담원 계정 생성 및 수정

7-4. 원격요청자용 Seetrol Ask 설치하기
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①https://www.786.co.kr에접속

②입력창에 hong을 입력합니다.

③Group 3을 클릭합니다. 

④hong-3.exe 파일이 생성됩니다.

원래 파일명은 SeetrolAsk.exe이지만

위 과정을 거치면 파일명이 

hong-3.exe로  자동 변경됩니다.

⑤ 파일을 실행하면 hong.seetrol.com

주소를 가진 Seetrol MY 장비에

3번 Group으로 로그인됩니다.

DDNS주소가 hong.seetrol.com이라고 가정합니다

①

②
③

④

15



8. Network 설정

8-1. Network 설정하기

① Seetrol장비의 IP주소 등 네트워크 정보를 설정하고 조회할 수 있습니다

② Seetrol MY와 고객님 PC가 IP대역이 다를 때에는 SeetrolDetectorNew

프로그램으로 Seetrol MY의 IP를 검색하고 변경할 수 있습니다. Page 10 참조.

③ DHCP로 설정할 수 있지만 서버 기능을 하는 장비에 DHCP를 설정하는 것은

운영에 불편을 초래합니다. DHCP를 설정하신다면 DDNS를 먼저 등록하신 후

사용하셔야 바뀌는 IP를 DDNS 주소로 추적이 가능합니다. 유동의 공인IP를 

이용하는 경우에만 이 DHCP 방식이 가능합니다.  가능하면 방화벽이나 공유기를

통해 Seetrol MY를 연결하여 설치하는 것이 보안 측면에서 더 안전합니다.

Copyright ⓒKnowhow ElectelInc. ALL Rights Reserved. 
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8. Network 설정

8-2. PORT 설정하기

① Admin 포트 

http://192.168.0.223:9503과 같이 설정 웹페이지용 Port를 말합니다.

포트 번호는 9503으로 고정되어 있어 변경할 수 없습니다.

② Control Port

TCP 9500번 포트를 사용합니다. Seetrol VIEW와 Seetrol ASK가 로그인할

때 사용하는 포트이므로 로그인과 접속 리스트와 관련되어 있습니다.

③ Relay Port

TCP 9501번 포트를 사용합니다. 원격 기기에 접속하여 데이터나 영상과 파일을

주고 받을 때 사용하는 Port 입니다.

④ UPNP

포트포워딩 설정 없이 Port를 개방하는 기능으로서 호환되는 IP공유기를 사용해야

가능합니다. ipTIME 공유기는 지원하지만 되도록 포트포워딩을 권장합니다.

Copyright ⓒKnowhow ElectelInc. ALL Rights Reserved. 
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8. Network 설정

8-3. 웹서버 설정하기

① Web Server의 기능 또는 용도

http://192.168.0.223과 같이 접속하면 원격제어에 필요한 프로그램을 

다운받을 수 있도록 웹페이지를 제공합니다. 

② 폐쇄망 및 로컬망 용도 

   인터넷이 되지 않는 환경에서 Seetrol 프로그램을 다운받기 위해 주로

사용합니다. 웹페이지를 커스터마이즈해서 도메인과 연동해서 사용하시면

가성비 높은 웹페이지가 됩니다. Custom Web 메뉴를 참고하십시오

③ https://786.co.kr

인터넷망 환경에서 사용하실 수 있도록 전용 다운로드 웹페이지를 제공하므로

대다수의 고객님들께서는 굳이 이 웹서버 기능을 이용하실 필요는 없습니다.

④ 원격지원을 요청하는 고객이 귀사의 홈페이지를 이용할 경우

이 웹서버의 기능은 사실상 불필요하므로 비활성화하십시오.  Page 38을 참고.

Copyright ⓒKnowhow ElectelInc. ALL Rights Reserved. 
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8. Network 설정

8-4. DDNS 설정
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hong.seetrol.com
=106.249.236.202

DDNS(서버이름) 를 등록하면 장

비가유동IP를 할당 받아서 수시

로IP가 변경되더라도 

hong.seetrol.com과 같이

도메인으로 접속가능합니다.

프로그램 내에서는 설정한 

DDNS(서버이름) 만입력해도 됩

니다

19
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8. Network 설정

8-5. Time Server

① Time Server 

Seetrol MY 장비는 정확한 시간을 유지하기 위해 ntp.ubuntu.com을

타임서버로 설정하여 시간을 동기화하고 있습니다.  인터넷이 되는 환경이라면

기본값으로 그대로 두십시오.

② 폐쇄망 환경

Seetrol MY의 시간이 틀어질 수 있으므로 로그의 시간 정보가 맞지 않을 수

있습니다. 폐쇄망 자체에서 운영되는 타임서버가 있다면 해당 타임서버의 IP를

등록하십시오. 타임서버가 없는데 꼭 시간을 동기화하고 싶다면 주변 PC에

시간을 맞추는 방법이 있습니다. 윈도우PC에 타임서버를 설치하는 방법은

인터넷에서 쉽게 찾으실 수 있습니다. 

③ 로그 시간이 중요하지 않은 경우 타임서버가 없어도 무방

     로그 시간이 틀어지는 것 외에는 성능이나 기능에 영향을 주지 않으므로

로그 조회가 필수인 경우가 아니면 타임서버가 없어도 무방합니다.

Copyright ⓒKnowhow ElectelInc. ALL Rights Reserved. 
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9. Update

9-1. 개요

Seetrol MY 관련 엔진을 업데이트함으로써 성능과 안정성을 개선하실 수 

있습니다. 별도의 공지가 없어도 주기적으로 업데이트하시기 바랍니다.

9-2. Online Firmware Update
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① 업데이트 내용 

Seetrol VIEW, Seetrol ASK, 서버엔진, 기타 펌웨어 등을 최신 버전으로 

장비 내부에 다운받아 업그레이드합니다.  따라서 이러한 과정이 없이

개별로 프로그램만 업데이트할 경우 기기 간  버전 불일치로 경고 메시지가

반복해서 뜰 수 있습니다. 786.co.kr 사이트에 있는 프로그램들과 버전이 

일치하기 위해서는 장비를 최신으로 업데이트 하시기 바랍니다.

② Stable vs Beta

Stable은 안정화 버전이며 Beta는 긴급 패치나 기능 개선을 위해서 임시로

배포하는 버전입니다. 불가피하게 Beta 버전을 사용해야 하는 경우가 아니라면

Stable 버전을 권장합니다.
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9. Update

9-3. Offline Firmware Update
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① 인터넷이 되지 않는 폐쇄망에 Seetrol MY가 설치된 경우에만 사용 

Seetrol VIEW, Seetrol ASK, 서버엔진, 기타 펌웨어 등을 최신 버전으로 

bin 파일을 만들어 장비 내부에 다운받아 업그레이드합니다. 

② 홈페이지 자료실에서 펌웨어 파일 다운로드

     해당 펌웨어를 www.seetrol.co.kr  자료실에서 다운받으십시오.

9-4. Web Setting Page Update

http://192.168.0.223:9503과 같이 설정용 웹페이지 자체를 업그레이할 때 이용합니다.
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9. Update

9-5. Upload Custom Web
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① Web Server의 기능 또는 용도

http://192.168.0.223과 같이 접속하면 원격에 관련된 프로그램을 다운받을 수

있도록 웹페이지를 제공합니다

② 커스터마이징 방법

index.html은 필수 파일이며 html에 jpg, gif, png, exe, script 파일을 링크

하고 zip으로 압축해서 올리면 기존 파일에 덮어쓰거나 추가하여 웹페이지를   

구성하게 합니다.

③ 사용환경이 인터넷이 가능한 곳이면 권장하지 않습니다.

④ 프로그램 설치 전용 웹페이지 www.786.co.kr 이용을 권장
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10. Wake On Lan 설정

10-1. 개요

Seetrol MY 장비가 설치되어 있는 동일 Network 즉, 동일 라우터나 공유기에 연결된

PC들에 대해서 아래와 같이 설정하면 Seetrol View에서 꺼져 있는 PC를 켤 수 있습니다.

메인보드의 종류가 다양하고 부팅이 완료되지 않은 BIOS 상태는 원격이 불가하므로

기술지원을 제공할 수 없습니다. 고객님께서 지식 검색을 통해서 WOL 개념을 숙지하시고

기능을 활용 바랍니다.  먼저 WOL이 지원되는 메인보드인지 확인하는 것이 필요합니다.

10-2. WOL 설정 UI와 작동 UI

Copyright ⓒKnowhow ElectelInc. ALL Rights Reserved. 
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wake on lan
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포트포워딩

11. 포트포워딩 설정

11-1. 포트포워딩의 필요성
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사설IP를 할당받은 Seetrol 장비는 외부에서 접속이 불가하므로 서버 역할을 하려면 공유기나

라우터에 포트포워딩을 설정을 해줘야 합니다.

인터넷에서 검색하셔서 사전에 포트포워딩의 개념을 숙지하시길 권장드립니다. 포트포워딩은 

IT를 접하는 일반인들이 알아두면 유익한 아주 중요한 개념이며 기능입니다. 이번 기회에

포트포워딩에 대한 개념을 공부하시면 슬기로운 IT생활을 하실 수 있습니다.

11-2. Seetrol MY 서버가 이용하는 Port

Seetrol MY에 192.168.0.223라는 사설IP를 할당받아 인터넷에 연결되었지만

외부에서는 사설IP로 접속할 수 없으므로 공인IP를 통해 서비스 포트로 접근해야

합니다. 포트포워딩은 특정 사설IP에 특정 Port를 열어주는 것을 의미합니다.

이제 IPTIME 공유기를 기준으로 포트포워딩 설정을 해보겠습니다.
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11. 포트포워딩 설정

11-3. IPTIME 공유기 기준 포트포워딩 
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TCP-9500   : 필수 개방
 TCP-9501   : 필수 개방
 TCP-9503   : 선택 개방

외부에서 장비 세팅시에만 필요

내부에서 관리 시 불필요

11-4. UPNP를 활성화하면 포트포워딩 설정 불필요 

UPNP보다는 포트포워딩을 권장합니다

포트포워딩 설정 없이 Port를 개방하는 

기능으로 호환되는 IP공유기를 사용해야

가능합니다. ipTIME 공유기는 UPNP 기능을

지원합니다. 다만 공유기의 UPNP를 활성화

하면 Seetrol 뿐만 아니라 다른 프로그램들

에게도 허용하기 때문에 권장하지 않습니다.
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11. 포트포워딩 설정

11-5. 80, 443 포트 추가하여 이중으로 포트포워딩하는 방법
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우리가 사용하는 WEB은 대부분 접속이 차단되지 않습니다. WEB 접속을 막는다는 것은

사실상 인터넷을 막는 것이고 일상적 업무를 불가능하게 하기 때문입니다. 

WEB 프로토콜인 HTTP(80), HTTPS(443) 접속을 차단하지 않는다는 점을 이용하여 

Seetrol MY의 원격제어 용도로 80과 443 포트를 사용하면 차단을 피할 수 있습니다.

비교적 보안이 느슨하게 설정된 관공서, 공공기관, 중대형병원, 학교 등에서 Seetrol MY로 

접속이 가능해집니다. 즉, 9500, 9501 포트를 통한 접속이 차단되면 80, 443 포트를 통해

우회 접속을 하면 됩니다.

내부포트는 변경하지 않고 그대로 두고 공유기에서 외부포트 매핑을 이중화하는 방식으로

처리하면 좋습니다. 로컬이 아닌 인터넷 환경에서는 외부포트를 기준으로 프로그램이

동작하기 때문입니다.  예제에서 보시는 바와 같이 외부 포트는 중복되지 않았고 이중으로

매핑된 것을 알 수 있습니다.

왼쪽 그림의 9500, 9501 포트는

그대로 두고 공유기나 라우터에서

이중으로 포트포워딩하는 것을

권장합니다. 즉, 내부 포트는

그대로 두고 서비스포트 즉,

외부 포트를 추가하는 방식을

권장합니다.

11-6. 공유기에서 9500-9501 / 80-443 이중으로 포트포워딩하는 방법
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11. 포트포워딩 설정

11-7. 포트포워딩 이중화 시 프로그램 설치 방법
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①https://www.786.co.kr에접속

②ddns주소가 hong.seetrol.com이라고 가정하고 hong을 입력합니다.

③80-443 포트를체크합니다.

④ 0~19 중 Group 번호를 골라 클릭합니다.  0이라고 가정하고 0을 클릭합니다

⑤ 아래와 같이  파일이 생성되고 다운로드 또는 실행하실 수 있습니다.    

⑥  9500, 9501 기본 포트를 이용하는 경우에는 아래와 같은 실행파일이 생성됩니다.

기본 포트이므로 파일명에서 포트 번호는 생략됩니다.

⑦ 원본 파일은 SeetrolAsk.exe이지만 파일명을 위와 같이 변경하면 설정과 입력을 별도로

하지 않고도 자동으로 처리됩니다. 다음 페이지에서 자세히 설명합니다.

=
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11. 포트포워딩 설정

11-8. 포트 변경된 프로그램 실행
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①hong-0-80-443.exe를 실행하면 프로그램의 포트 번호가 아래와 같이 자동 변경됩니

다.   

아래와 같이 Setting 아이콘을 클릭하시면 확인하실 수 있습니다. 

②프로그램이 실행되면 파일명에서 정보를 추출하여 서버주소(hong), 그룹(0), 

포트번호 80, 443을 자동으로설정합니다. 

④hong-10.exe 일 경우 서버주소(hong.seetrol.com), 그룹(10), Control Port (9500), 

Relay Port(9501)이자동으로 설정됩니다. 9500과 9501은 Default이므로 파일명에

표기하지 않아도 됩니다. 즉, 원본 파일명은 SeetrolAsk.exe이지만 파일명을

변경해서 저장하시면 파일명에서 설정값을 추출하여 자동 적용 실행됩니다.

③ hong-0-80-443.exe일 경우 서버주소는 hong.seetrol.com, 그룹은 0, 

Control Port는 80, Relay Port는 443이 됩니다.
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12. Seetrol View 상담원 프로그램

12-1. 프로그램 설치
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①https://www.786.co.kr에 접속해서 우측 하단의 ViewSetup.exe를 클릭하여

설치하시면 됩니다. 원격요청자들에게는 눈에 잘 띄지 않도록 희미한 글씨로 표시되어

있습니다. 한번 설치하시면 바탕화면에 Seetrol View라는 바로가기 아이콘이 

자동으로 생성됩니다.

② 프로그램 파일은 다음 위치에 저장되어 있습니다. 

C:\ProgramData\Seetrol\SeetrolView

인터넷이 안되는 곳에서 위 폴더의 파일을 복사해서 사용하셔도 됩니다.    

③ ViewSetup.exe 설치하지 않고 단독 실행 파일인 SeetrolView.exe을 특정 폴더에

다운로드 받아 저장하여 실행하실 수도 있습니다. 인터넷이 되지 않은 폐쇄망에서는

이 방식을 이용하십시오.
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12. Seetrol View 상담원 프로그램

12-2. Seetrol View 실행 화면
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① ID, PW, 서버주소를 넣고 로그인하시면 위와 같이 화면이 표시됩니다.

② 원격지원 요청하는 Seetrol Ask 목록 중에 하나를 선택해서 더블클릭하거나

접속을 클릭하시면 원격제어 화면이 새창으로 나타납니다. 

이제부터 상대방 PC를 보면서 제어하실 수 있습니다.

③ hong=hong.seetrol.com=106.249.236.202가 동일한 주소를 나타냅니다. 

VIEW  ID

비밀번호

서버주소
(DDNS)
(IP주소)

④ 아이디 jhchoi는 수퍼유저이므로 Group 번호에 상관없이 모든 원격기기 

목록을 볼 수 있고 제어할 수 있습니다.

hong

jhchoi

수퍼유저
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아이콘 기  능 설  명

바로가기 아이콘 생성 바탕화면에 SeetrolView 바로가기가 생성됩니다.

원격제어 이력 조회 ViewID로 원격지 PC를 제어한 이력을 조회합니다.

설정 View와 ASK, Network 옵션 등 설정합니다.

프로그램 삭제 SeetrolView를 제거합니다.

네트워크 검색 해당 네트워크의 IP를Scan하고 포트를 Scan합니다

Wake On LanSeetrol MY가 위치한LAN의 PC들을 원격으로 켭니다.

SeetrolMY UpdateSeetrol Version을 확인하고 Update합니다

UpdateHistoryUpdate 내용과 이력을 확인하실 수 있습니다.

Denied IP좀비처럼 무단으로 원격대기 중인 IP를 차단합니다
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12. Seetrol View 상담원 프로그램

12-3. Seetrol View 상세 메뉴

을 클릭하면

아래와 같은 메뉴가

나타납니다
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12. Seetrol View 상담원 프로그램

위에 마우스

  커서를 올리면

기능에 대한 설명이    

나타납니다

12-4. Seetrol View의 설정
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기 능 설 명

접속 (P2P) 상담원과 원격 간 Direct 연결로 안정적이고 속도가 빠릅니다

접속 (Relay) Seetrol MY를 경유하는 중계 모드로 접속, 성공율 높으나 속도 느립니다

세션종료 Seetrol Ask의 세션을 임시로 끊습니다 

강제 종료 SeetrolAsk를강제로 임시 종료합니다

업데이트 선택한 원격기기의Seetrol Ask 프로그램을 업데이트합니다

Standby 해제 Standby 설정된 원격 Seetrol Ask를 영구 해제합니다

Standby 명칭 변경 Standby 설정된 원격 기기의 별칭 이름을 변경할 수 있습니다

Standby UpdateManagerStandby된 원격 기기들을 한꺼번에 업데이트합니다

재부팅 원격 기기나 PC를재부팅합니다

Chat 상담원이 원격 PC와 채팅을 합니다

접속차단 무단으로 원격 접속한 기기를 차단하며설정에 차단 목록이 저장됩니다
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12. Seetrol View 상담원 프로그램

12-5. Seetrol View 상세 메뉴 (Standby)

Standby된 원격기기

목록에 마우스 커서를 

 놓고 우클릭하면

그림과 같은 서브 메뉴가

나타납니다
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12. Seetrol View 상담원 프로그램

12-6. Seetrol View 다중 실행

1

3

4

2

5
6

①다중 실행창(Multi Launcher) 실행- 아이콘 클릭

② 원격 제어창의 열과 행의 수량 조절

③ 배치하려는 Stand by를 Multi Launcher에 원하는 위치로 끌어 놓기(Drag & Drop)    

④ 배치 후 해당 칸을 더블 클릭하여 Stand-by 암호 입력 후 원격 제어창 실행.

배치된 원격기기를 제거하려면 마우스 우클릭

⑤ 저장 : 현재의 배치 상태를 저장하여 이후 자동으로 현재 상태를 불러옴

⑥ 모니터 선택 : 듀얼 모니터 이상 사용시 원격 제어창이 표시될 모니터 선택

7

⑦ 전체정렬 : 지정한 배치 상태로 원격 제어창을 정렬

⑧ Standby 암호를 통일하신 후 VIEW 설정에서 Default Standby Password 기능을

활성화하면 번거로운 암호 입력 절차가 생략됩니다

아래에 보이는 다중실행

아이콘을클릭하면 여러 곳의

원격화면을 CCTV 분할화면처럼

동시에 모니터링하고 제어할 수

있습니다

1
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13. 원격제어 아이콘 및 기능

Copyright ⓒKnowhow ElectelInc. ALL Rights Reserved. 
www.seetrol.co.kr

아 이 콘 기  능 설  명

화면 확대 원격제어 화면을 확대합니다.

화면 축소 원격제어 화면을 축소합니다.

화면 원래 크기 원래 화면 크기로 복귀합니다.

자동 확대 비율 원격제어 ᶔ╪  ͙⁄ ᵭ  ▫ҿ ⱳ♥Ӌѱѻ.

바탕화면 보기 원격지 컴퓨터의 바탕화면을 열거나 닫습니다.

명령 프롬프트 원격지 컴퓨터의 ᶘᴖ ᴟ ╙ ᾒ ѱѻ.

메모장 원격지 컴퓨터의 메모장을 실행합니다.

그림판 원격지 컴퓨터의 그림판을 실행합니다.

파일탐색기 원격지 컴퓨터의 ▀ ự͙ᵑ ₁ѱѻ.

Ctrl+Alt+Del
원격지 컴퓨터의 [Ctrl+Alt+Del] 기능을 실행합니다.  
OS에 따라서 작업관리자가 실행됩니다. 

확장 기능
작업관리자, 장치관리자, 제어판, 네트워크 연결,
레지스트리 편집기, 서비스, 사용자 계정, 시스템 정보
Netstat실행, 원격 PC 재부팅등 서브 메뉴가 나타납니다

파일 전송 상태
파일 전송 상태 확인 및 탐색기를 이용한 파일 전송 기능을
사용할 수 있습니다.

네크워크 ᾅ 원격지 컴퓨터가 위치한 네트워크 정보를 Scan ѱѻ
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13. 원격제어 아이콘 및 기능
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아 이 콘 기  능 설   명

입력 차단
상담원이 원격지 PC의 화면만 볼 수 있고 키보드와
마우스를 조작할 수 없도록 입력을 차단합니다.

자동스크롤 잠금
원격제어 화면 좌우상하 끝으로 마우스 커서가 가면
자동으로 스크롤되는 기능을 잠글 수 있습니다.

그리기 모드
원격지 컴퓨터의 화면에 펜과 지우개로 그림을 그릴
수 있는 화이트보드 기능입니다.

비디오설정
캡쳐 방식, 프레임수, 화질 등을 변경 설정합니다.
원격지 컴퓨터의 화면을 BLACK으로 처리하여
상담원이 작업하는 내용을 숨길 수 있습니다.

원격 사운드 수신 원격지 PC의 소리를 상담원PC에서 수신 또는 중지합니다

원격 마이크 수신 원격지 PC의 마이크 소리를 수신 또는 중지합니다

로컬 사운드 전송 상담원 PC의 마이크 소리를 원격에 송출또는 중지합니다

로컬 마이크 전송 상담원 PC의 소리를 원격지 PC에 송출 또는 중지합니다.

원격PC정보보기 원격지 PC의 다양한 정보를 요약해서 보여줍니다.

화면 동영상 녹화 원격제어 중에 화면을 동영상으로 캡쳐 저장합니다.

화면 캡쳐 원격제어 중에 화면을 캡쳐합니다.

도움말 기능키 및 단축키 확인과 간단한 사용법을 안내합니다.
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14. Seetrol Ask를 설치하는 다양한 방법

Seetrol MY 원격지원솔루션을 사용하기 위해서는 원격요청 고객이 Seetrol Ask를 손쉽게 

설치할 수 있어야 합니다. 업무의 성격, 원격지원 대상의 IT 숙련도, 회사 홈페이지 주소의

접근성과 빈도에 따라 설치 방식을 선택하시면 됩니다. Seetrol MY의 DDNS를 

hong.seetrol.com으로 설정하셨다는 가정 하에 아래와 같이 설명 드립니다. 

설치 방법 설    명

자체 홈페이지에
링크하는 방법 

원격지원 요청 고객들이 원활하게 귀사의 홈페이지에 방문해서 프로그램을
설치할 수 있는 환경일 경우에는 아래와 같이 SeetrolAsk.exe를
다운로드 받아 아래와 같이 파일명을 변경해서 귀사 홈페이지에 배너로
링크하시면 됩니다. 아래에서 숫자 0은 상담원 ID의 그룹이 0이라는 것을
의미합니다. 파일명의 정보를 이용하여 접속 주소, 그룹, 포트를 자동 입력
하는 원리입니다.

Case Ⓐ: hong-0.exe  (보편적 방식)
Case Ⓑ:  hong-0-80-443.exe   (방화벽 우회 위해 80, 443 포트 활용 시)
Case Ⓒ : 11.22.33.44-0.exe  (Seetrol MY가 고정 IP인 경우)

자체 홈페이지 html 안에 아래와 같은 형식으로 삽입하시면 됩니다.

<ahref=“hong-0.exe”> 원격요청하기</a>
<a href=“hong-0-9500-9501.exe”>원격요청하기</a>
<a href=“hong-0-80-443.exe”>원격요청하기</a>
<a href=“11.22.33.44-0.exe”>원격요청하기</a>

9500, 9501, 80, 443은 Seetrol MY 서버 포트 번호를 의미합니다.
포트를 변경하신 경우 이에 맞춰 표기하시면 됩니다.
9500, 9501은 Default 값이므로 hong-0.exe로 하셔도 됩니다.

786.co.kr
이용하기

당사에서는 www.786.co.kr을 프로그램 다운로드 전용 웹페이지로
서비스하고 있습니다. 자세한 내용은 앞 페이지 설명을 참고하십시오.

인터넷이 안되는
폐쇄망일 경우

http://SeetrolMYipaddress로 접속하십시오. 

  예) http://192.168.0.223
  예) http://yourPrivateDomainName

응용프로그램에
연동하는 방법

위의 자체 홈페이지에 링크하는 방식과 동일하게 파일명을 변경한
후 응용프로그램 실행버튼에 연동하시면 됩니다.
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품질보증기간은 1년입니다.

단, 천재지변이나 소비자의 과실에 의한 고장은 무상수리기간

내에도 소정의 부품비 및 서비스료를 받습니다.

서 비 스

서비스 정보

◇ 기기명칭 : 데이터중계서버

◇ 제  품  명 : SeetrolMY 원격제어

◇ 구  입  일 : 

◇ 회  사  명 : 

◇ 담당자명 :

◇ 전화번호 :  

서비스 센터

◇ 회  사  명 : ㈜ 노하우전기통신

◇ 홈페이지 : www.seetrol.co.kr

◇ 전화번호 : 02-701-6290 

제품 서비스 보증서
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